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Définition Page No. des.

Types des coupes 04 /

uniPUR & uniLAINE caissons chevronnés
Toiture inclinée

Principe de la toiture 06 /

Égout sans débord 07 UNI-ES-01

Égout avec débord 08 UNI-ED-01

Égout avec débord supporté 09 UNI-SU-01

Égout avec chéneau 10 UNI-EC-01

Égout avec béton cellulaire 11 UNI-EB-01

Faitage 12 UNI-FA-01

Arêtier 13 UNI-AR-01

Noue 14 UNI-NO-01

Raccord entre différentes pentes de toiture 15 UNI-DP-01

Toiture de Mansarde 16 UNI-MA-01

Rives latérales avec et sans débord 17 UNI-RL-01/02

Raccord contre un mur en butée 18 UNI-RM-01/02/03

Construction de lucarne 19 UNI-CL-01/02

Fenêtre de toit 20 UNI-FT-01/02/03

Construction de chevêtre 21 /

Raccord de cheminée 22 UNI-RC-01/02

Couverture en zinc 23 UNI-CZ-01/02

Principe des mini-éléments 24 /

Fixation et finition des joints

Fixation: Méthode 1 26 /

Fixation: Méthode 2 27 /

Fixation: Clou annelée 28 UNI-CA-01/02

Fixation: Crochet 29 UNI-CR-01/02

Fixation: Tire-fond avec cavalier 30 UNI-TF-01/02

Fixation: Vise charpente bois 31 UNI-VB-01/02

Nombre de fixations nécessaires 32 /

Finition des joints 33 UNI-FJ-01/02
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Définition Page No. Des.
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swUNISUPUR, swSK, swHPUR, swPUR & swMW panneaux sandwich
Toiture inclinée

Principe de la toiture 35 /

Egout sans débord 36 SW-ES-01

Égout sans débord (variante) 37 SW-ES-02

Égout avec débord supporté 38 SW-SU-01/02

Égout avec chéneau 39 SW-EC-01

Égout avec béton cellulaire 40 SW-EB-01

Égout sur une pose horizontale (renovation) 41 SW-EH-01/01

Faitage 42 SW-FA-01/02

Arêtier 43 SW-AR-01

Noue 44 SW-NO-01

Raccord entre différentes pentes de toiture 45 SW-DP-01

Toiture de Mansarde 46 SW-MA-01

Rives latérales avec et sans débord 47 SW-RL-01/02

Raccord contre un mur en butée 48 SW-RM-01/02/03

Construction de lucarne 49 SW-CL-01/02

Fenêtre de toit 50 SW-FT-01/02/03

Construction de chevêtre 51 /

Raccord de cheminée 52 SW-RC-01/02

Couverture en zinc 53 SW-CZ-01/02

Couverture en zinc (variante) 54 SW-CZ-03/04

Principe des mini-éléments 55 /

Toiture plate

Rives avec et sans débord 57 PD-RD-01/02

Coupole 58 PD-CO-01/02

Construction de chevêtre 59 /

Raccord de cheminée 60 PD-RC-01

Fixation et finition des joints

Fixation: Méthode 1 62 /

Fixation: Méthode 2 63 /

Fixation horizontale des panneaux sandwich 64 /

Fixation: Clou annelée 65 SW-CA-01/02

Fixation: Crochet 66 SW-CR-01/02

Fixation: Vis charpente bois 67 SW-VB-01/02

Nombre de fixations nécessaire (sans contreliteaux) 68 /

Nombre de fixations nécessaire (avec contreliteaux) 69 /

Finition des joints 70 SW-FJ-01/02/03/04/05
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Coupe biaise longitudinale faîte
Inclinaison autorisée 0° à 60°

Coupe biaise longitudinale égout
Inclinaison autorisée 0° à 60°

Coupe biaise longitudinale faîte Coupe biaise transversale égout
Inclinaison autorisée 30° à 90°

Coupe biaise transversale égout
Coupe biaise longitudinale faîte

Coupe biaise transversale faîte
Inclinaison autorisée 30° à 90°

Coupe biaise transversale faîte

Sans coupe biaise

Inclinaison autorisée 30° à 60°

Coupe biaise transversale faîte
Coupe biaise longitudinale égout
Inclinaison autorisée 30° à 60°

L: Longueur totale
ℓ: Longueur intérieure

α: pente (°)

Coupe biaise transversale égout
Inclinaison autorisée 30° à 90°

Coupe biaise longitudinale égout
Inclinaison autorisée 0° à 60°

Remarques pour caissons chevronnés Unipur & Unilaine:
À partir d'une hauteur de chevrons de 170mm de Type 2, 3 & 8 jusqu'à 55° max;
À partir d'une hauteur de chevrons de 195mm de Type 1 & 3 jusqu'à  58° max. et Type 2, 3 & 8 jusqu'à 50° max.
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Een zeer lange naam moet mogelijk zijn 05
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uniPUR & uniLAINE

Toiture inclinée
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1. Caisson chevronné
2.Faitière
3.Panne
4.Sablière
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1. Caisson chevronné
2.Cale clouée sur chaque chevron en fonction de la ventilation
3.Planche de rive
4.Sablière
5. Joint hermétique
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