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SW MW OSB

Ausschreibungstext
Konstruktive Dachelemente für Pfettendächer
Folgende Normen und Fachregeln in ihrer jeweils gültigen Ausgabe sind zu beachten:

DIN 18229

Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art

DIN 18334

Zimmerer und Holzarbeiten

DIN 18338

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

DIN 4108


Wärmeschutz in Hochbau, DDH-Richtlinien

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, sowie Verlegerichtlinien des Herstellers

	Pos.
	Menge
	Text
	Einzelpreis
	Betrag

	1.00


	lfm

	Fußpfetten B/H gemäß Statik Schnittklasse, A/B.
Güteklasse 2 imprägniert nach DIN 68800, zuschneiden, liefern und fachgerecht verlegen.

	
	

	2.00


	lfm


	Mittelpfetten B/H gemäß Statik aus Brettschichtholz, farblos imprägniert nach DIN 68800, Kanten gefast als sichtbares Bauteil zuschneiden, liefern und auf die bauseits vorhandenen Betonpolster auflegen und fachgerecht befestigen.

	
	

	3.00


	lfm


	Firstpfetten B/H gemäß Statik aus Brettschichtholz, farblos imprägniert nach DIN 68800, Kanten gefast als sichtbares Bauteil zuschneiden, liefern und auf die bauseits vorhandenen Betonpolster auflegen und fachgerecht befestigen.


	
	

	4.00


	
	Pauschal Kleineisen, Schwerlastdübel, Fußpfettenanker, Lochplattenwinkel usw. zur Befestigung der Pfetten gemäß Statik.
	
	

	5.00

	m²

	· SW - MW OSB Oberbeplankung Sperrholz 
· SW - MW OSB Oberbeplankung OSB 
· SW - MW OSB Oberbeplankung Spanplatte
· SW-MW OSB 170 _ U-Wert ca. 0,24 (W/m²K)

· SW-MW OSB 195 _ U-Wert ca. 0,21 (W/m²K)

· SW-MW OSB 215 _ U-Wert ca. 0,19 (W/m²K)

Selbsttragende gedämmte Dachelemente bestehend aus Mineralwolle (mit eine Wärmeleitfähigkeit von 0,037W/mK) mit integrierten Sparren, einer Oberbeplankung aus Sperrholz/OSB/Spanplatte innenseitig verkleidet mit einer OSBplatte mit einer Stärke 12mm.

Die Elemente erfüllen die Funktion der Unterspannung nach den Regelwerk des ZVDH. Widerstand gegen Wasserdurchgang Klasse W1 laut DIN EN 13859 Abschnitt 4.3.2.1.

Die Elemente werden auf die Pfettenkonstruktion nach Herstellerangaben befestigt.

Abmessungen: 
Breite: 820mm

Länge: ………. mm

Abschnitt / Typ: …….
Stück: ……….

Länge: ………. mm

Abschnitt / Typ: …….
Stück: ……….

Länge: ………. mm

Abschnitt / Typ: …….
Stück: ……….

Länge: ………. mm

Abschnitt / Typ: …….
Stück: ……….

Länge: ………. mm

Abschnitt / Typ: …….
Stück: ……….
	
	

	5.10


	m²

	· SW - MW Paßelemente OSB Oberbeplankung Sperrholz
· SW - MW Paßelemente OSB Oberbeplankung OSB 
· SW - MW Paßelemente OSB Oberbeplankung Spanplatte
· SW-MW OSB 170 _ U-Wert ca. 0,24 (W/m²K)

· SW-MW OSB 195 _ U-Wert ca. 0,21 (W/m²K)

· SW-MW OSB 215 _ U-Wert ca. 0,19 (W/m²K)

Abmessungen: 

Breite: ……. mm
Länge: ……. mm
Abschnitt / Typ: .……
Stück: ……….

Breite: ……. mm
Länge: ……. mm
Abschnitt / Typ: .……
Stück: ……….

Breite: ……. mm
Länge: ……. mm
Abschnitt / Typ: .……
Stück: ……….

Breite: ……. mm
Länge: ……. mm
Abschnitt / Typ: .……
Stück: ……….

Breite: ……. mm
Länge: ……. mm
Abschnitt / Typ: .……
Stück: ……….


	
	

	6.00


	lfm


	An den UNILIN Dachelementen müssen die Elementstöße längsseitig, sowie im First nach Herstellerangaben mit wasserdichtem PU-Ortschaum gegen  Wind, Staub und Niederschlagswasser abdichten


	
	

	7.00


	lfm


	Vorkomprimiertes Fugenband, Illmod 600 zur Herstellung eines wind- und luftdichten Anschlusses zwischen den Dachelementen.

	
	

	8.00


	lfm


	Fugen der UNILIN Dachelemente an den quer oder diagonal zur Wasserführung/Dachneigung verlaufenden Stößen oberseitig den PU-Schaum nach dem Erhärten oberflächenbündig abschneiden und mit UNILIN Bitumenband verkleben.
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