
LES 4 CONCEPTS D’UNILIN SYSTEMS APERÇU DES MISES EN ŒUvRE

Le panneau sandwich chevronné est la solution pour toutes 
les toitures en pente pour les habitations, les établissements 
recevant du public et les bâtiments industriels. Le produit 
retient surtout l’intérêt du point de vue de sa résistance 
mécanique, de sa réaction au feu, de son isolation thermique      
 et de ses caractéristiques acoustiques. Le sandwich 
       chevronné offre de nombreuses possibilités pour 
       les entraxes admissibles.

Les panneaux sandwichs sont fabriqués en une 
seule pièce pour ne provoquer aucun pont thermique. 
L’isolation, le parement couverture et le parement 
intérieur ne constituent qu’un seul et même élément. 
       Le REXOLIGHT est la solution économique pour 
          la construction de toits en pente en une seule longueur.

Idéal pour la rénovation des toitures posées sur chevrons ou 
voliges, (isolées par l’Intérieur ou non), lorsque le remplacement de 
ces derniers ne s’impose pas. Le RENOTOIT offre une excellente 
solution d’isolation. Il se compose d’un parement et d’un contre 
parement en panneau de particules hydrofuge de 3mm, d’un 
isolant en mousse polyuréthane injectée, pour répondre aux 
      exigences spécifiques de chaque chantier. Le RENOTOIT 
         est toujours livré sans contreliteaux. 
             Le contreliteaunage se fait sur chantier.

Le caisson chevronné se compose d’une sous-face 
(qui constitue le plafond) fixée sur des chevrons entre 
lesquels est projetée de la mousse de 
polyuréthane. L’étendue de la gamme et les 
multiples dimensions qu’elle propose permettent 
de poser les caissons sur un nombre de pannes      

   réduit au maximum, d’où une économie 
  appréciable du coût d’installation de la toiture.

(qui constitue le plafond) fixée sur des chevrons entre 

  appréciable du coût d’installation de la toiture.

TRILATTE

TRILATTE DECO

TOITURE VENTILÉE POSE SUR PANNES

REXOTOIT HPU

REXOKAL

RENOTOIT

RENOTOIT PLUS

REXOLIGHT

TOITURE VENTILÉE POSE SUR PANNES POSE SUR CHEVRONS

REXOLATTE Laine de roche

REXOLATTE Fibres de bois

TOITURE VENTILÉE POSE SUR CHEVRONS

TOITURE NON VENTILÉE

POSE SUR PANNES

POSE SUR CHEVRONSPOSE SUR PANNES

STANDARD POSE SUR CHEVRONS

CONFORT

POSE SUR VOLIGES

POSE SUR CHEVRONSPOSE SUR VOLIGES

          la construction de toits en pente en une seule longueur.
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ELEMENTS DE TOITURE ISOLANTS
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LES PERFORMANCES THERMIQUES
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Epaisseur isolant / 
hauteur de chevrons mm 

175/195 150/170 130/150 110/130

Epaisseur isolant            175 154 130 112

Trilatte
Trilatte Deco

Up 0.19 0.21 0.25 0.28

R 6.70 5.90 5.00 4.30

Susceptible d’ouvrir les droits au credit d’impôts

La RT 2005 impose U  0,28 W/m2k (valeur garde-fou).

Epaisseur / mm - LAINE DE ROCHE 215 195 170 145

Rexolatte (LR)
Up 0.20 0,22 0.25 0.28

R 5.80 5.25 4.60 3.90

Epaisseur / mm - FIBRE DE BOIS 215 195 170 145

Rexolatte (FB)
Up 0.21 0.23 0.26 0.30

R 5.35 4.85 4.25 3.60

Susceptible d’ouvrir les droits au credit d’impôts

La RT 2005 impose U  0,28 W/m2k (valeur garde-fou).

Epaisseur isolant 140 130 120 105 100 90 80 65 52

Renotoit
Up 0.18 0.21 0.24 0.28 0.31 0.38 0.46

R 5.40 4.60 4.00 3.45 3.05 2.50 2.00

Renotoit plus
Up 0.18 0.20 0.25 0.28

R 5.40 5.00 3.85 3.45

Susceptible d’ouvrir les droits au credit d’impôts

La RT 2005 impose U  0,28 W/m2k (valeur garde-fou).
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Epaisseur isolant 180 150 140 130 115 100 90

Rexolight
Up 0.18 0.20 0.25 0.28

R 5.40 5.00 3.85 3.45

Rexotoit HPU
Up 0.13 0.16 0.20 0.25

R 7.80 6.50 5.00 3.90

Rexokal
Up 0.28

R 3.30

Susceptible d’ouvrir les droits au credit d’impôts

La RT 2005 impose U  0,28 W/m2k (valeur garde-fou).
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